TUCSON UGRH LED

> LINIEARMATUR MED LAV BL/ZENDING.
> SOLIDT ALUMINIUMSHUS SIKRER PERFECT VARMEDISTRUBITION
» FLICKERFREE

> DALI, 1-10V, CASAMBI ELLER ZIGBEE

> IK10 FRONT OG SLAGFAST ALUMINIUMSLEGERING

> IP65

> 5 ARS GARANTI

8 v .0

B &, 0 4, 0% CE
Varenummer 570107080100 570107080400 570107080700 570107081000
Model 80 100 120 150
Spaending AC 100-240V
Frekvens 50Hz-60Hz
Power Factor >0.95
Effekt 80W 100W 120W 150W
Strom 0.17A 0.38A 0.42A 0.50A
Farvetemperatur kode 840 (kan bestilles | 830 og 855)
Farvegengivelsesindeks CRI'> 80
Glas DLC V4.2 Klar Premium cover
Farvetemperatur 4000K
Lumen 130Im/w
Lysspredning 60°
Gennemshitlig levetid ved 25 °C L.80B50 > 100.000 Timer
LED Samsung 2835 LED
Type Korrosionsbestandigt LED-armatur
Dimensioner (mm) 15640 x 130 1540 x 130 1640 x 130 1540 x 130
Vagt 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg
Hojde (mm) 110 110 110 110
Arbejdstemperatur -40°C / +50°C
Kapslingsklasse P 65
Energiklasse A+
LED-driver efter ordre Kan leveres med Zigbee, Casambi, 1 -10V Daempbar eller DALl Deempbar
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