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Bertlede parkstolper

Parkstolper leveres som standard i 6 hejder (LPH)
over terreen, 1,2 2,5 3,0 3,5 4,0 og 5,2 med udvendig
luge og er alle for topmontage.

Masterne produceres med toprer i @60 mm med
bundrer pa 108 mm med udvendig luge.

Masterme kan leveres bade for nedgravning og med
fodflange. Master for nedgravning er samtidig forsy-
net med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelfaring.

@60x2,9

Bundror bertles:
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Incl. 2>

600

Dobbelt Kabelhul

57x152
i @108x2,9

Parkstolpe LPH = 2,9 m for nedgravning, udvendig luge, @ 60 mm top
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Master for nedgravning monteres med vingefunda-

menter eller NIPA System Ringfundament. (Se special-
brochurer - fundamenter).

Master med fodflange kan monteres pa fundament
stebt pa stedet, pa feerdig betonfundament, eller pa
NIPA stalfundament. (Se specialbrochurer - fundamenter).

Master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO
1461 og kan ogsa leveres vadlakeret eller pulverla-
keret i ensket RAL-farve.

Masterne er alle CE maerket i.h.t. EN 40-5:2002.
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5711025101201 101.201 12

5711025102505 102.505 25

5711025102901 102.901 3.0

5711025103403 103.403 3.5

NG

5711025103908 103.908 4,0

5711025105209 105.209 52
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